
Podle požadavků zákazníka byl zkonstruován a vyroben systém 
pro automatické značení výrobků razítkováním. Značení 
probíhá pomocí rychloschnoucí barvy tiskovou hlavou s 
požadovaným nápisem, snadno sestavitelným pomocí 
vyměnitelných znaků. Zásobník barvy a tisková hlava jsou 
uchyceny pomocí magnetů a jejich výměnu lze provést pouze 
rukou, bez použití nástrojů. Tím je změna nápisu a doplnění 
barvy otázkou několika vteřin.barvy otázkou několika vteřin.
Vyvinuli jsme i verzi s automatickým doplňováním barvy, 
řízenou PLC v závislosti na počtu provedených tisků.Tím je 
zařízení v mnoha aplikacích schopno nahradit značení výrobků 
laserem, ovšem za zlomek pořizovací ceny laserového zařízení.

ZNAČENÍ DÍLŮ RAZÍTKOVÁNÍM

Ofukování dílů ionizovaným vzduchem se používá k odstranění 
drobných nečistot z povrchu dílů. V manuálním provedení vloží 
obsluha díl do prostoru zařízení, optické čidlo rozezná vložení 
dílu, sepne na nastavitelný čas přívod stlačeného vzduchu, a ioni-
zovaný stlačený vzduch zbaví dílec i nečistoty statického náboje a 
odfoukne nečistoty z povrchu ofukovaných dílů. Námi navržená a 
vyrobená zařízení je možno kombinovat v množství jednotlivých 
variant. Spouštění cyklu ofukování je možné zvolit optické, variant. Spouštění cyklu ofukování je možné zvolit optické, 
vložením dílce do vnitřního prostoru zařízení, nebo mechanické, 
založením dílce na danou pozici uvnitř zařízení. Umístění 
ionizačních pistolí je možné volit pevné, nebo pohyblivé v závis-
losti na způsobu vkládání dílů. Zařízení je možno vybavit i 
vzduchem poháněným odsáváním nečistot z pracovního prostoru 
zařízení.
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VMsystem
Naše firma nabízí také konstrukční a výrobní řešení jednoúčelových a 
speciálních strojů a zařízení i jednoduché nástroje a přípravky:

Jednoúčelové stroje 
a zarízení


