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Dále nabízíme řadu přístrojů a příslušenství jako jsou:
Mlhová chlazení a mazání, redukce pro upínače, rotační spojky, atd.
Tam, kde není možné použít standardní přístroje, nabízíme možnost 
vyrobit mazací technologii přímo na míru. 

Díky vývoji i výrobě všech  zařízení  probíhající v Čechách,
je možné na požadavky zákazníků reagovat velmi rychle.

Podle požadavků zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili sestavu 
ventilu pro dávkování vodou rozpustného lepidla na papírovou roli a 
výkyvné páky s bočním seřizováním polohy pomocí servopohonu.
Zástavba byla realizována do konstrukčně dokončené výrobní linky, 
což vyžadovalo značně atypické technické 
řešení tvaru a umístění servopohonů. 
Servopohony umožňují velmi 
precizní změnu boční precizní změnu boční 
polohy ventilu s min.
krokem 0.03mm.  

SESTAVA VENTILŮ A PÁKY SE SERVO POHONEM

Podle požadavků zákazníka jsme navrhli, zkonstruovali a vyrobili 
zařízení, které automaticky kalibruje vzdálenost mezi jednotlivými 
vedeními nosičů žárovek.Obsluha pouze vloží do zásuvky zařízení 
kalibrovaný nosič, zavře zásuvku, zapne tlačítkem pracovní cyklus a 
po provedení cyklu vyjme zkalibrovaný nosič.

ZAŘÍZENÍ PRO
KALIBRACI EL. VEDENÍ  NOSIČŮ ŽÁROVEK

Dle požadavků zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení sloužící k 
montáži šroubů do svítilen při prvovýrobě. Zařízení je uzpůsobeno ke 
snadné výměně zakládacích tvarových částí uchycení svítilen a tím i 
možnému použití pro montáž šroubů do více typů svítilen. Námi vyvinutá 
hlava upínání šroubu při montáži má kalibrační funkci vůči upínaným 
šroubům. Zmetkový šroub s chybně, nebo vůbec nevyválcovaným závitem v 
hlavě nedrží, vypadne a nemůže být namontován do svítilny.

ZAŘÍZENÍ PRO MONTÁŽ ŠROUBŮ DO SVÍTILEN

Dle požadavků zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení 
sloužící k montáži světelných filtrů do svítilen při prvovýrobě.
Zařízení pracuje zcela automaticky, pouze za využití stlačeného 
vzduchu, signálem pro spuštění pracovního cyklu je uzavření zásuvky 
s vloženými svítilnami a filtry.
Během pracovního cyklu je zásuvka zařízení zajištěna proti otevření.

ZAŘÍZENÍ PRO MONTÁŽ SVĚTELNÝCH 
FILTRŮ DO SVÍTILEN


