LIPINACE PRO STREDOVE

VMsystem

Upinace pro stfedové chlazeni ndstroji
lze rozdélit do dvou zikladnich kategorii:

¢ pro pifvod chladici kapaliny nebo olejové mlhy
e pro pitvod vzduchu nebo olejové mlhy

Upinace slouzi k pifvodu chladictho média (emulze, olejova mlha, vzduch) do stiedu ndstrojit na strojich, které nejsou timeo
pifvodem vybaveny jiz od vyrobce. Umoziiuji tak nasazeni modernich obrédbécich nastroji a plné vyuziti jejich parametrt

i na star$ich strojich. Tim ptispivaji ke zvyseni produktivity prace star$ich stroja. Vyznamnym faktorem je diky dokonalému
chlazeni ndstroju i podstatné sniZent opotiebeni bfitt ndstroji a dosaZeni tspor za brouseni a vymény biitové desticky.

UPINACE A REDUKCE

Mezi nejoblibenéjsi upinaée pro stiedové chlazeni kapalinou a olejovou mlhou pii
vrtani patii typ s upinacim pramérem 25mm.Vyhodou tohoto typu je moznost
pouziti redukef a tim obsdhnuti upinacich priméri od 6-ti do25-ti mm.
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frézovani i vrtdni slouZi upinal pro stiedové chlazeni SK40/M16.
Systém umoznuje snadné upnuti frézovacich hlavi¢ek se zdvitem
M16, nebo redukei uréenych k upnuti mensich prioméra fréz, &
redukei k upnuti vrtdka a fréz s valcovou stopkou.




